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Toimisto tyyliin

Jarjestelma on tehokas ja pystyy suorituskyvyltaan taydellisesti vaikuttamaan
tydskentelyyn. Laite on hiljainen, joten se ei hairitse keskittymista:

6 il maus |l uovuuteesi o)

Tuotannon nousu houkuttelee ja terveellinen ymparisto: Oikea lampétila,
hiljainen ja elegantti, kaytanndlliset kalusteet ovat tarkeita tekijoita, jotka
vaikuttavat yrityksen hyvinvointiin.
ASSOLO tarjoaa taydellisen yhdistelmén estetiikkaa ja ergonomiaa, paljastaen
sen suuria lisdarvo mahdollisuuksia omaan toimistoon.



Moderniin tyyliin

Ultra ohut, jaahdytys -, lampdpumppu, kosteudenpoistotoiminnot ja yo
toiminnot; yhdistelma estetiikkaa ja tarkoituksenmukaisuutta, jotka ovat
ihanteellisia asioita nykyaikaisessa elamantavassa.

60 tuulahdus, heng2hdys, |l eva2ahdyso

Post-moderni, minimalistinen, mutta tyylikds. Nopeatempoinen yha kiireiselle
elamantavalle, jonka tavoitteena on kaytannon nakdkohdat. ASSOLO tarjoaa
nykyaikaista muotoilua, seka toimintoja, jotka takaavat huippuluokan
suorituskyvyn ja tayttaa kaikki henkil6kohtaiset vaatimukset.



Klassiseen tyyliin

Arkkitehtuurinen helmi; vain kaksi reikaa tarvitaan sen asennukseen. Se on
ymparistoystavallisyytensa ansiosta sahkoinen valvontajarjestelma.

0 Arvokas yst2vasi 0

23cm monipuolisuutta As22telyj2rjestel m2dn voi nyt ase
muuttamatta kodin ulkoista kauneutta. Patentoitu jarjestelma ilman vetta, tekee
ASSOLOSTA taydellisen jarjestelman antaen vapauden olla muuttamatta
rakennuksen tai kodin mukavuuksia.



Monipuolisuus

TSI (tee - se - itse ) asennus Erittain ohut

Laajan valikoiman vakio ja toimivuus. Erittéin hiljainen
Patentoitu poistojarjestelma Erittain monipuolinen
Erinomainen energialuokitus Air lammonvaihdin
Tupla kerros taattua luotettavuutta Kehittynyt elektroniikka
Kestava EPDM arina Kirkas naytto
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Assolo on suunniteltu ja toteutettu
vastaamaan nykyaikaisen kuluttajan tarpeita ja odotuksia.
Se on monipuolinen
saatelyjarjestelma, koska silla ei ole ulkoista
yksikkoa, se on erittain hiljainen ja helppo asentaa.
Assolo on tehokas tuote, joka takaa paivittdisen hyvinvoinnin.



Laite tiedot

HILJAINEN
Ehdottomasti yksi hiljaisimmista jarjestelmista.
Assol ossa on sis?inen eristys, johon on

tehty erityiset &anieristeiset levyt.

Lisaksi jarjestelmé on varustettu highhead
radiaalipuhaltimella ja 4napaisella moottorilla,
ja takaa nain hiljaisen kayntidénen laitteen
ulkopuolella.

ERITTADHUT

Assolo on yksi kompakti

ilmastointi yksikkd markkinoilla, se on vain
23 cm paksu.

Polykarbonaatista paneelit antavat tuotteelle
modernin ja olennaisen nayttavan ja
nykyaikaisen muotoilun.

MONIPUOLISUUS

Assolo sopii seindén tai lattia asennukseen
riippuen kayttajan tyylista ja tarpeista,

jopa erittain vaikeissa olosuhteissa:
jarjestelmaan voidaan liittaa jopa

2 m putkea (valinnainen).

ILMANOTTOAUKKO
Assolo on varustettu ilmdammaonsiirtimella
(il manvai hto huoneessa keskim22rin n.

ERINOMAINENERGIALUOKITUS

Assolo on yksi parhaista lajissaan

ENERGY _ saastaen ekologisesti. Se takaa korkeimman
SAVING y suorituskyvyn luokassaan: runsaasti energiaa,
tehokkuutta jaahdytykseen ja lammitykseen.

" AWIoA

PATENTOROISTOJARJESTELMA
Patentoitu kaksinkertainen kondensaatio, joka
poistaa veden ilman

pumppuja, jotta vesi ei paase karkaamaan
putkistoista.




Laite tiedot

TUPLAEVYALUOTETTAVUUS

Laitteen kaksikerroksinen levy

estaa hapettumisen.

limastointi valvonnan standardeja kaytetédan
autoteollisuudessa, kuten myds Assolon
kehityksessakin ja luodaan nain jarjestelmalle
luotettavuus.

p TSI ASENNUS
TSI = Tee se 0 itse Asennus. Ei erikoistuneita
asentajia,

Assolo jarjestelman asentamiseen tarvitaan vain
kaksi reikda seindan
. 162 mm I . Bit porata.
e - Tama auttaa vahentamaan kustannuksia
: lampépumpun / jadhdytyslaitteen hankinnassa.

EPDM ARINA
Assolossa on erityinen monoliittinen EPDM
(

Arina, joka on patentoitu. Se kestaa ikaantymisen,
ilmakehan aineet,

UV\sateilyn, otsonin seka korkean

lampdatilan.

PERUSTOIMINNOT
Jaahdytys, lampoépumppu, kuivatus ja
yon yli toiminnot ovat vakiona.

KIRKASIAYTTO

Assolo on varustettu kirkkaalla naytolla,
joka nayttaa niin huone, kuin lampétila
asetuksetkin.



http://www.sanakirja.org/search.php?id=1930457&l2=17

Tekniset tiedot

Jaahdytysteho (') kW 2,46
Lammitysteho (*) kw 2,75
Ottoteho jaahdytys (') kw 1,06
Ottoteho lammitys (*) kw 0,95

E.ER 5,53

C.O.Pp 2,9
limavirtaus huoneessa (m? / h) 400

Ulkoinen ilmavirtaus ( m* / h) 400 (**¥*)
Kuivaus maara (1/ h) 1.3
limanvaihto nopeus 2

Aanitaso (dB) Aanitaso * / Aanitaso ** 41-47 / 50-57
Kylmaaine R410
Virtalahde 220/240V /50 Hz
Yksikon koko (I- k-p)cm 93 x 55 x 23

Yksikon koko pakattuna (Ixh x p)cm

116 x 66,5 x30

Yksikon paksuus

ohut, vain 23 cm

Pakatun yksikon paino (Kg)

45

Seina reian lapimitta (mm) 162
Kahden putken pituus (mm) 500
Energialuokka kun jaahdytetaan B
Energialuokka kun lammitetaan B
Kaukosaadin Kylla
Aktiivinen ja katalyyttinen aktiivihiilisuodattimet Valinnainen
limastointi ja lampdpumppu Kylla
Kuivatus Kylla
limanvaihto ja puhdistus Kylla
Autoswing Kylla
Asetus ja huone lampomittari Kylla
Kompressorin tyyppi Rotational

(*) Melu paine mitattiin 1m etaisyys laitteesta
(**) Melu teho mitattiin noudattaen ISO 23741 / 2 standardia
(***) Tilavuusvirta 2-napaisella moottorilla

Testausolosuhteet:
(') Jaahtymisnopeus testiolosuhteissa (EN 14511) sisatiloissa
DB 27 °C-WB 19 ° OutdoorDB35°C-WB24°

(*) Lammitysnopeus testiolosuhteissa
(EN 14511) sisatiloissa DB 20 ° C- WB 15 °* Qutdoor DB7°C-WB 5 °




Jarjestelman mitat



