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Toimituksen sisältö
Tarkasta, että seuraavat osat on toimitettu:

	 1 kpl IVT-IR
	 1 kpl verkkolaite 9 V DC 300 mA

Yleiskatsaus
IVT-IR on tarkoitettu IVT Nordic Inverter –ilmalämpöpumpun kauko-ohjaukseen ja kosteussäätöön esim. vapaa-ajan 
asunnoissa ja muissa kiinteistöissä, joissa halutaan ylläpitolämmitystä.

Kun kosteusanturi IVT-HR on kytketty, IVT-IR tunnistaa talon kosteustason ja nostaa lämpötilaa tarvittaessa 18 asteeseen 
saakka. Kun kosteustaso on palannut halutulle tasolle, aktivoituu ylläpitolämmitys (10 °C). 

Kun kauko-ohjaus on kytketty, pumppua voidaan ohjata normaalilämpötilan (21 °C) ja ylläpitolämmön (10 °C) välillä esim. 
GSM-, minicall- tai IP-pohjaisella järjestelmällä. Tämän ansiosta voi kytkeä mökin lämmityksen päälle sopivasti ennen 
perille pääsyä. Markkinoilla on useita kauko-ohjausjärjestelmiä. Optimaalisen toiminnan takaamiseksi suosittelemme IVT-
GSM-järjestelmää.

IVT-IR kommunikoi IVT Nordic Inverter –lämpöpumpun kanssa infrapunasignaaleilla. Tämän vuoksi lähettimen ja vastaan-
ottimen välillä ei saa olla esteitä. 

Yleiskuvaus IVT-IR

1.	 Kosteussäädön toiminnan merkkivalo.
2.	 Kosteussäädön aktivointi-/deaktivointi-

painike.
3.	 IR-diodi tiedonsiirtoon IVT Nordic 

Inverterin kanssa.
4.	 Liitäntä 9 VDC 300 mA jännitteensyötöl-

le.
5.	 Liitin kosteusanturille ja kauko-ohjausjär-

jestelmälle.
6.	 Reikä seinään tai sähkörasiaan kiinnitys-

tä varten
7.	 Tappi kannen asennukseen/irrotukseen.
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Asennus
IVT-IR

IVT-IR käyttää tiedonsiirtoon infrapunasäteitä aivan samalla tavoin kuin television kaukosäädin. Jotta se toimisi oikein, 
lähettimen ja vastaanottimen pitää olla sopivalla etäisyydellä toisistaan eikä välissä saa olla esteitä. IVT-IR pitää asentaa 
sisätiloihin eikä se saa altistua kosteudelle.

Tarkasta yhteys ilmalämpöpumppuun ennen IVT-IR-lähettimen asennusta, katso kappale Testaus .

IVT-IR-lähettimen paras sijoituspaikka on 0, 3-1 metri ilmalämpöpumpun IR-vastaanottimen alapuolella. Ilmalämpöpumpun 
mallista riippuen IR-vastaanotin voi olla oikealla tai vasemmalla puolella. Katso ilmalämpöpumpun käsikirja, jos olet 
epävarma IR-vastaanottimen sijainnista. Ellei lähetintä voi asentaa ilmalämpöpumpun alapuolelle, valitse toinen sopiva 
paikka, mutta tarkasta ennen asennusta IR-signaalin kantavuus (katso kappale Testaus ).

Kosteusanturi IVT-HR

Kosteusanturi pitää asentaa paikkaan, jossa on tasainen lämpötila ja hyvä ilmanvaihto, mielellään eri tilaan kun ilmalämpöpumpun 
sisäyksikkö.
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Liitäntä
IVT-IR

Irrota kansi painamalla tappia sisään samalla kun nostat kantta.

IVT-IR-yksikössä on seuraavat liitännät:

	 Liitäntä 9 VDC 300 mA jännitteensyötölle.

	 Tulo kosteusanturille IVT-HR.
	 Tulo GSM/lankapuhelin/Minicall/IP-kauko-ohjausjärjestelmälle.
	 Lähtö tiedonsiirtoon IVT-GSM-yksikön kanssa.  

Varoitus

Katkaise jännitteensyöttö ennen 
IR-sovittimen avaamista.

Kaikkien oheisten liitinrimaan 
tehtävien liitäntöjen pitää olla 
potentiaalivapaita.

Huomautus

1 2 3 4 5 6

	 Tulot 1 ja 2 kytketään kauko-ohjausjärjestelmän NO-liittimeen (Normally 
open).

	 Tulot 3 ja 4 kytketään kosteusanturiin.
	 Lähtöjä 5 ja 6 käytetään vain IVT-GSM-yksikön kytkentään. 
	 Tulo 7 kytketään jännitteensyöttöön.

IVT-IR:n ja IVT-HR/IVT-GSM:
n välillä saa käyttää enintään 15 
metrin pituista kaapelia.

Huomautus
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Kosteusanturi IVT-HR

Irrota kansi painamalla tappia sisään samalla kun nostat kantta.

1 2 3

	 Kosteusanturi kytketään tuloihin 1 ja 3.

Tappi
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Kytkentäkaavio

1 2 3 4 5 6
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 COM
NC

NO

IVT-IR

Kauko-ohjausjärjestelmän tulojen/lähtöjen 
pitää olla potentiaalivapaita (rele/optokyt-
kin). Releiden/optokytkimien pitää pystyä 
vetämään 5 V 100 mA syöttö. IVT-GSM-jär-
jestelmän kytkeminen, katso erillinen ohje.

Kosteusanturi IVT-HR





10

Turvallisuusohjeita

Yleistä
	 Älä altista yksikköä kosteudelle tai muille haitallisille ympäristövaikutuksille.
	 Sijoita yksikkö niin, etteivät lapset pääse siihen käsiksi eivätkä voi avata koteloa.

Korjaus
Älä yritä korjata yksikköä itse. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Asennus
	 Jos olet epävarma jostain asennusvaiheesta, ota yhteys jälleenmyyjään.
	 Älä avaa koteloa jännitteensyöttö kytkettynä.
	 Muista, että elektroniset laitteet ovat arkoja staattisen sähkön purkauksille. Älä koske piirikorttiin/komponentteihin.

Kierrätys
Yksikkö pitää kierrättää eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana. 
Lajittele se elektroniikkaromuna.

Muuta
Ilmanpuhdistus, lämmitystila ja suuri puhallinnopeus lähetetään kaikkien komentomuutosten yhteydessä.  Katso IVT 
Nordic Inverter –lämpöpumpun käsikirjasta lisätietoa näistä komennoista.

Puhallinnopeus asetetaan suureksi hyvän ilmanvirtauksen varmistamiseksi. Sisäyksikön puhallinyksikön ottoteho on 
maks. 31 W, mikä vastaa pientä hehkulamppua.

Älä koskaan käytä ilmalämpöpumpun ajastintoimintoa yhdessä IVT-IR:n kanssa. 
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